
 

 2YKF”پمپ ماه و ستاره

 

 کاربرد

 مخازن خدمات سوخت نفتی، گازوئیل، تانکرهای دیزل 

 رزین و پلیمر 

 آسفالت و قیر 

 کاغذ و صنعت نقاشی/ رنگ 

 )گردش روغن داغ)محدود 

 دارویی، شیمیایی و صنعت مواد شوینده 

 صنایع غذایی 

 

 متریال مورد استفاده

  ،بدنه پمپ، پوشش ها: چدن پیگ، چدن کروی، فولاد ریخته گری 

 مشخصات پمپ

Q :                    15 m³/h 

Hm:                  1 ~ 14 Bar 

T :                     0 ~ 200 ºC 

n:                      500 d/d 

Visc. :       100 ~ 250.000 SSU 



 

 AISI 304/316 CrNiفولاد ضد زنگ 

  دنده ها: چدن کروی، فولاد ریخته گری،فولاد ضد زنگAISI 304/316 CrNi 

  برینگ ها: برنزSnbz 12گرافیت کربن، کاربید سیلیکون، فولاد با روکش فلزی سخت، برینگ ، 

 مکانیکی نوع کارتریج سیلمکانیکی،  سیلترم، روتا سیلنرم،  سیل: آب بندی 

 

 اساس کار پمپ ماه و ستاره

 

 رد قابل اعتماد و کارآمد ساده ی ییلدیز فقط دو بخش متحرک دارد. این راز عملک" دنده داخل دنده "اساس

دندانه های با پرکردن کامل فضاهای بین  ،جابه جایی مثبت مایعمثبت ییلدیز  می باشد. جابجایی پمپ های 

، مانند تمام پمپلکرد در ییلدیز تنها عامل محدودکننده برای اوج عم انجام میگیرد. روتور و دنده های آواره

 پمپ های روتار)دوار(، این است که باید مایع پمپ شده نسبتا تمیز باشد.

پمپ، یک مقدار مشخصی از مایع از طریق درگاه مکش وارد پمپ می شود. این مایع  شفتبا هر چرخش 

هلال روی سر پمپ جریان مایع را که به آرامی به سمت  فضاهای بین دندانه روتور و آواره را پر می کند.

درگاه تخلیه حرکت میکند، جدا میکند. دنده آواره که مایع را بین دندانه اش و سطح داخلی هلال حمل می 

میچرخد، مایع را بین  شفتاز طرف دیگر، دنده روتور که مستقیما با  کند، متصل به پوشش پمپ می باشد.

هلال تحویل می دهد.دندانه دنده و سطح   



 

مایع را نشان می دهد که وارد بخش مکش محفظه و ناحیه بین دندانه  ،قسمت زرد رنگ در کناردر تصویر 

روتور و ناحیه مقعر مربوطه بین دندانه آواره می شود. دو پیکان سیاه چرخش پمپ و پیشروی مایع را نشان می 

 دهد.

ه ی آواره روتور توجه کنید. همچنین به پیشروی مایع در پمپ و بین دندانه ی دند

دقت کنید که چگونه شکل هلالی در قسمت سر مایع را تقسیم می کند و به عنوان 

بین درگاه های مکش و تخلیه عمل می کند. سیلیک   

قبل از اینکه مایع به داخل ناحیه  پمپ را در یک شرایط تقریبا پرشدگی تصویر،

تخلیه هل داده شود، نشان می دهد. توجه کنید که چگونه طراحی دنده ی آواره و 

 روتور بسته هایی برای مایع تشکیل می دهند که کنترل حجم را تضمین می کند.

، پمپ را در یک شرایط کاملا پرشدگی و در یک فرآیند تخلیه مایع از قسمت شکل

هم فاصله  سیله را نشان می دهد. شبکه بین روتور و دندانه آواره، یک درگاه تخلی

  بین هر دو پورت را تشکیل داده، مایع را به خارج درگاه تخلیه فشار می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جدول ظرفیت و انرژی

 ویسکوزیته)چسبندگی( فشار (rpmسرعت) (Q)ظرفیت

2,5 Bar 5 Bar 7,5  Bar 10  Bar 

1,2 60 1 HP 1,5  HP 2  HP 2  HP 75.000 SSU 

1,5 80 1,5  HP 2  HP 3  HP 3  HP 25.000 SSU 
2 100 1,5  HP 2  HP 3  HP 3  HP 25.000 SSU 

8 280 3  HP 4  HP 5,5  HP 7,5  HP 25.000 SSU 
10 340 3  HP 4  HP 5,5  HP 7,5  HP 7.500 SSU 

12 400 4  HP 5,5  HP 5,5  HP 7,5  HP 2.500 SSU 

13,5 450 4  HP 5,5  HP 7,5  HP 7,5  HP 750 SSU 



 

 نمودارهای ظرفیت



 

 



 

 ابعاد پمپ

 



 

 ابعاد کوپلینگ

 درایو گیربکس



 

 

  



 

 ابعاد قرقره تسمه پمپ کوپلینگ 

  



 

 لیست لوازم یدکی:آب بندی شده با سیل نرم و شیر تنظیم کننده فشار روی پوشش



 

 لیست لوازم یدکی:آب بندی شده با سیل نرم، پوشیده شده و با پوشش کور



 

 لیست لوازم یدکی:آب بندی شده با سیل مکانیکی، و شیر تنظیم کننده فشار روی پوشش



 

 لیست لوازم یدکی:آب بندی شده با سیل مکانیکی، پوشیده شده و با پوشش کور



 

 لیست لوازم یدکی:آب بندی شده با سیل کارتکس مکانیکی، و شیر تنظیم کننده فشار روی پوشش

 



 

 لیست لوازم یدکی:آب بندی شده با سیل کارتکس مکانیکی، پوشیده شده و با کاور کور

 

 

 



 

 لیست لوازم یدکی:آب بندی شده با سیل چسترتون و شیر تنظیم کننده فشار روی پوشش


