
 

 2YLP-018لوب پمپ 

 

 کاربرد

 )صنایع غذایی)شکلات، شربت، خامه،شیره 

  شیمیایی)داروها، مواد شوینده، صابون، کرم های آرایشی ...(صنایع 

 صنعت رنگ 

 صنعت کاغذ و خمیر 

 ژل ها ، گریس ها 

 

 متریال مورد استفاده

 چدن: بدنه پمپ و پوشش 

 ضد زنگ  استیل ریخته گری،استیل :لوب و لوب ها محفظهAISI 304/316  

 مشخصات پمپ

Q :                     8 m³/h 

Hm:                  1 ~ 10 Bar 

T :                     0 ~ 150 ºC 

n:                      1 ~ 750 d/d 

Visc. :       150 ~ 250000 SSU 



 

  :برینگبرینگ ها 

 نمد(لیپ سیل)کاسه مکانیکی،  سیل: آب بندی 

 

 اساس کار لوب پمپ

 

هدایت می شوند. لوب های روتور، که روی شفت های  روتور، به وسیله دنده های زمان بندیلوب پمپ های 

یکدیگر و  از تماس فیزیکی بااز طریق دنده های زمان بندی، موازی در یک محفظه استیل ضد زنگ قرار دارند، 

در جهت مخالف دنده زمان ت چرخشی از شفت درایور محافظت می شوند. حرک یا با سطح داخلی محفظه

لوب پمپ های روتاری)چرخشی( به خاطر  .انتقال می یابدبندی به وسیله ی راندن دنده زمان بندی، انتقال 

طراحی بهداشتی قابل اطمینان هستند، توانایی پمپ کردن بدون لطمه زدن به ساختار مایع را دارند، و به 



 

بار  12ویسکوزیته)چسبندگی( مایع بستگی دارند، لوب پمپ های روتاری )چرخشی( قابلیت تولید فشار تا 

(Bar) .را دارند 

 

 

 

 

 

مایع را نشان می دهد که به خاطر خلاء  ،قسمت رنگی در تصویر در کنار

به وسیله ی چرخش لوب ها، که به وسیله دنده های زمان بندی  شده ایجاد

های سیاه پیشروی رو به  می چرخند، وارد درگاه مکش می شود. پیکان

و جهت چرخش پمپ را نشان می دهد. جلوی مایع  

شکل اینجا نشان می دهد که مایع دقیقا قبل از رسیدن به درگاه تخلیه، 

ینجا ما میتوانیم همچنین ببینیم که محفظه ی داخلی پمپ را پر می کند. ا

 چگونه یک ناحیه بسته بین محفظه و روتر/پمپ ایجاد  شده است.

خلی پمپ کاملا در تصویر سوم، میتوانیم مشاهده کنیم که چگونه محفظه دا

به درگاه خروجی رسیده و اکنون به بیرون پمپ  پر است، چگونه مایع

توان تولید شده به  باجریان می یابد. به عنوان گام نهایی، مایع تحت فشار 

 وسیله ی چرخش روتورها/لوب ها به درگاه خروجی هل داده می شود.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 قدرت های موتور

3 HP 750d/d(rpm) 

4 HP 750d/d(rpm) 

4 HP 900d/d(rpm) 

موتور بدنه  

132 

 YLP2-001-018جدول ظرفیت و انرژی

 ویسکوزیته)چسبندگی( فشار (rpmسرعت) (Q)ظرفیت

0 Bar 3,5 Bar 7  Bar  

1 100 0,75 HP 1 HP 1HP 75000 SSU 

2 200 1,5 HP 1,5 HP 2 HP 75000 SSU 

4,8 500 2 HP 3 HP 4 HP 15000 SSU 

7 750 2 HP 3 HP 4 HP 2500 SSU 

6,6 750 1,5 HP 3 HP 4 HP 500 SSU 
7,8 900 1,5  HP 3 HP 4 HP 150 SSU 

 قدرت های موتور

2 HP 750d/d(rpm) 

3 HP 900d/d(rpm) 

 بدنه موتور

112 

 قدرت های موتور

1,5  HP 750d/d(rpm) 

1,5 HP 900d/d(rpm) 

 بدنه موتور

100 



 

 نمودارهای ظرفیت



 

 

  



 

 ابعاد پمپ

YLP2-001-018 

 

  



 

 ابعاد پمپ

YLP2-001-018 



 

 ابعاد کوپلینگ

 درایو گیربکس



 

 ابعاد کوپلینگ

 درایو گیربکس



 

 

  فهرست لیست لوازم یدکی



 

 


